Propuesta para Nueva Infraestructura de Trabajo


Existirá un dominio de desarrollo (www.net2client.net) donde, por un lado, se llevará a cabo el desarrollo y las pruebas de las aplicaciones, y por otro se resolverán bugs y se desarrollarán nuevas versiones de Kernel. 


Para lograr este objetivo, por parte del Kernel, se tendrán las siguientes versiones en el dominio:

· sis/: en este directorio se encontrará el último baseline generado. 

· n2c/: en este directorio se encontrará el siguiente baseline sobre el que se estarán resolviendo nuevos tickets y posteriormente generando nuevas actualizaciones. Kernel definirá criterios para decidir si la solución se desarrollará en nxt.

· nxt/: en este directorio se encontrará la siguiente versión de Net2Client. Es aquí donde se van a desarrollar los mantenimientos mayores. Kernel definirá criterios para decidir si la solución se desarrollará en nxt.

· nma/: existirán diversos directorios que contendran los diferentes baseline generados. La n y la m son los números identificativos de la versión. La a es la letra identificativa de la actualización asociada a la versión.


Por ejemplo, si se tomara una foto del dominio en algún momento al azar, se vería algo como lo siguiente:

· sis/ (4.5.d)

· n2c/ (4.5.e)

· nxt/ (4.6)

· 4.3/

· 4.5.a/

· 4.5.b/

· 4.5.c/


Al momento de implantar la nueva infraestructura se tendrán los siguientes directorios:

· sis/ (4.5.a)

· n2c/ (4.5.a)

· nxt/ (4.5.a)

· 4.5.a/


Al momento comenzar el desarrollo sobre el Kernel, luego de haber montado la nueva infraestructura; se tendrán los siguientes directorios:

· sis/ (4.5.a)

· n2c/ (4.5.b)

· nxt/ (4.6)

· 4.5.a/


Con respecto a las aplicaciones, se desea que se tengan en este servidor las versiones de prueba de las mismas, de manera que se vean facilitados los mantenimientos y las pruebas para la migración de las nuevas versiones de la plataforma. 


Para el ambiente de producción de las aplicaciones existen dos posibilidades. Por un lado, pueden ubicarse en un dominio propio, o, si son muy pequeñas, pueden ubicarse en el dominio de www.net2client.com. En este dominio existirá una carpeta sis/ que inicialmente tendrá instalada la versión 4.3 y que pronto deberá ser migrado a 4.5. Debe tenerse cuidado de que no haya conflictos entre las configuraciones de cada uno de los clientes.


Si por el contrario se desea que la aplicación se ubique en un dominio propio, debe realizarse la instalación de la versión 4.5 de Kernel en el mismo y la posterior configuración de los parámetros respectivos a la ubicación de los directorios.

¿Cómo generar una nueva actualización del Kernel?


Al momento de generar un baseline deben llevarse a cabo los siguientes pasos:

1. Crear la carpeta nm(a+1)/ siendo a la última actualización existente en el servidor.

2. Copiar la carpeta sis/ a nm(a+1)/

3. Copiar la carpeta n2c/ a sis/

Ejemplo: Generar BaseLine 45d
	Estado actual del servidor
	Después de generar la actualización
	Explicación

	45ª
	45a
	Se queda igual.

	45b
	45b
	Se queda igual.

	Sis
	45c
	Se copia el contenido de sis a una carpeta nueva llamada 45c.

	n2c
	sis
	Se copia el contenido de n2c en la carpeta sis. Esto constituye la 4.5.d

	n2c
	n2c
	Aquí se arreglarán los nuevos tickets. Esto constituirá la 4.5.e

	Nxt
	nxt
	Desarrollo de la version 4.6


